


Uw bewoners moeten zich zo goed en zelfstandig mogelijk voelen —
daarbij hoort ook dat zij hun eigen licht hebben, zonder dat zij hierbij
hun medebewoners storen.

SOLA

Veelzijdig te gebruiken halogeen-leeslamp. Gemakkelijk te verstellen,
van onbreekbaar kunststof, stevige, flexibele arm. Ventilatieopeningen
en cilinders voor de warmteafleiding zorgen voor een geringe
warmteontwikkeling bij de lampen (afbeeldingen 1-3 en 6).

Lamp Sola met lange arm inclusief verlichte snoerschakelaar
(afbeelding 1).

Lamp Sola met lange arm en tuimelschakelaar op de lampenkap
(afbeelding 2).

Lamp Sola met korte arm (afbeelding 3). De lamp kan met een klem
direct worden gemonteerd op de papegaai.

Papegaaihuls met fixeerring om de draaibeweging van de lamp Sola
te begrenzen (afbeelding 4).

LUMO LED-lamp

Leeslamp met vitstekende lichtkwaliteit, volledig zonder
warmteontwikkeling en met gering energieverbruik, onderhoudsvrij.
Lumo ontwikkelt een helder, zeer nauwkeurig licht tot 1100 Ix (grote
afbeelding).

LAMPEN aan het nachtkastje

Lamp Lumo met korte arm (afbeelding 5) en lamp Sola met korte arm
(afbeelding 6) ter bevestiging aan het nachtkastje, bijvoorbeeld aan
de multifunctionele rail.
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Wandafstandhouder

Wandafstandhouder voor model

Elvido
Elvido-Brevo
Elvido-Vano
Elvido-Rega
Classiko
Amara

Amara-Tero

Bevestiging aan
het hoofdeinde

Type 01
Type 01
Type 03
Type 02
Type 02
Type 04
Type 04

Bevestiging opzij
Type 01
Type 01
Type 01
Type 01
Type 01
Type 01
Type 01

Wandafstandhouders voorkomen beschadigingen aan wanden en
stopcontacten. Voor de montage is geen gereedschap nodig, de
afstandhouders kunnen gewoon op een dwars- of lengtebalk van
het onderstel worden geplaatst (grote afbeelding).

A propos mobiliteit: wandbeschermingsrollen beschermen de
wand bij het dagelijkse manoeuvreren van het bed — niet alleen bij
horizontaal contact (afbeelding 2), maar ook als het bed in hoogte
wordt versteld, door geintegreerde kunststof rollen (afbeelding 3).

De complete elekiriciteit van het hoog-laag bed Elvido kan optioneel
op 24-volt* werken met een veilig weggewerkte adapter. De 24
volt adapter beschikt over een veiligheidsstekker die in ieder vrij
verkrijgbaar stopcontact past (afbeelding 1). Zo is de veiligheid
gewaarborgd omdat bij de bedden geen 230-volt-netspanning
aanwezig is. Tegelijkertijd wordt een snellere verstelbaarheid bij
geringer stroomverbruik bereikt. Dankzij de accu kan het bed ook
zonder netstroom worden versteld — volledige mobiliteit is dus
gegarandeerd.

De accu is verkrijgbaar in een set met een oplader en een
houder (afbeelding 4).

Accuhouder voor het hoog-laag bed (afbeelding 5).

*verkrijgbaar tegen meerprijs 15



Rondom het bed en de bewoner zijn medische hulpmiddelen nodig.
Bij Stiegelmeyer kunnen de belangrijkste hulpmiddelen praktisch en
stevig aan het bed worden gemonteerd. In functionaliteit en design
aangepast, perfect qua ergonomie en hantering.

Universele houders voor gebruikelijke drainagezakjes kunnen bij
het model Elvido met rails* in de hiervoor voorziene opname worden
gehangen (afbeelding 1).

Voor het doorvoeren van de drainageleidingen tussen de
zijbeschermingsbalken kan de urinezakhouder worden
gebruikt. Deze beschermt de leidingen en kan op de onderste
beschermingsbalk aan de zijkant worden geplaatst (afbeelding 2).

Bij gebruik van urineflesjes wordt de urinefleshouder (afbeelding 3)
op de zijbalk geplaatst.

De infuusstandaard recht wordt met behulp van de kunststof
adapterhuls in de papegaaihuls geplaatst. Deze standaard is in
hoogte verstelbaar en belastbaar tot 2,0 kg (afbeelding 4).

De infuusstandaard met bocht heeft een 45°-bocht en voorkomt

bij een verandering van het ligvlak in de Trendelenburg-positie
beschadiging van de wand (grote afbeelding).

*verkrijgbaar tegen meerprijs
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Infuushouders
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Beddentransporters

Wij vinden dat iedereen het bij de verzorging zo gemakkelijk mogelijk
moet hebben: dat geldt viteraard voor bewoners, maar ook voor het
verplegend personeel. Wij maken het beide zo gemakkelijk mogelijk
met onze innovatieve oplossingen.

Stiegelmeyer-beddentransporter. Geschikt voor het transport
en de opslag van hoog-laag bedden met een vaste houten ombouw.
De beddentransporter kan ook worden gebruikt voor onderhoud en
reparatiewerkzaamheden. De grote loopwielen van de
beddentransporter kunnen afzonderlijk worden gedraaid

en geremd (grote afbeelding).

Bij gebruik van dikke matrassen kan de zijbescherming met

ca.145 mm worden verhoogd met een bedhekverhoging
(afbeelding 1). Door de excentrische verbinding kan deze verhoging
worden gebruikt voor verschillende zijhekuitvoeringen.

Voor het naderhand monteren van zijbeschermingen aan hoog-laag
bedden zonder railgeleiding voor zijbeschermingsbalken kan de
zijbescherming 6638 worden gebruikt. Voorwaarde voor de
bevestiging is een draadbus in het hoofd- en voeteneind

(afbeelding 2).

De zwenk- en draaibare houder voor de handset

(afbeelding 3) met flexibel statief maakt deel uit van de
comfortuitrusting van het hoog-laag bed. De houder voor de handset
wordt gewoon in de hiervoor bedoelde opname geplaatst (niet voor
alle bedmodellen).

De houderclip voor de bedieningsunit (afbeelding 4) wordt op
de bovenste zijbalk geplaatst. Zo kan de handset in elke gewenste
positie worden weggelegd (voor balken met greeprand).
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Het dienblad wordt eenvoudig maar stabiel op de opgeklapte
zijbescherming geplaatst. Voor zijdelingse stabilisatie bevinden zich
onder het dienblad aanslagbuffers. Als het dienblad niet wordt
gebruikt, kan het aan het paneel op het hoofdeinde worden
gehangen (grote afbeelding). Ook leverbaar voor stoelen met
armleuning.

De dossierhouder kan aan het bed of nachtkastje worden
gehangen om documentatie over de bewoner of tijdschriften in
te bewaren (afbeelding 1).

Bij de zelfklevende naamplaathouder van aluminium kan het

naamplaatje verwijderd, beschreven en weer geplaatst worden
(afbeelding 2).

De apparaatbeugel voor het ophangen van compressors voor
antidecubitussystemen, wordt aan het paneel op het hoofdeinde
gehangen. Deze beugel kan ook worden gebruikt voor het bewaren
van dekens en handdoeken (afbeelding 3).

Het schrijfplateau is universeel inzetbaar, praktisch, opklapbaar
en kan gemakkelijk in iedere gewenste positie worden gezet. Het
beschikt aan de bovenzijde over een documenthouder en een
aluminium rand onder en opzij als aanslag (afbeelding 4).

De krukhouder kan worden bevestigd waar hij nodig is. Via een
excentrische vergrendeling kan deze eenvoudig worden geplaatst
en verwijderd (afbeelding 5).
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Naast het bed is het nachtkastje zonder twijfel het belangrijkste
meubelstuk in de kamer. We hebben er veel aan gedaan om de
functionaliteit ervan nog verder te verbeteren.

De aluminium rails op de bovenplaat van het nachtkastje dient
voor de bevestiging van de praktische handdoekhouders of
flessenhouders. Deze kunnen over de gehele lengte van de rail
worden verschoven (grote afbeelding).

De flessenhouder dient voor het veilig bewaren van flessen en
glazen op de bovenplaat van het nachtkastje (afbeelding 2).

De krukhouder aan het nachtkastje is altijd binnen handbereik.
Via een excentrische vergrendeling zuigt de krukhouder zich vast

op het gladde oppervlak (afbeelding 1). Wordt geleverd inclusief
zelfklevende bevestigingsschiif.

Het kindveilige, meervoudige stopcontact met netvoedingskabel
is VDE gekeurd en kan worden gebruikt voor apparatuur van
230 volt (afbeelding 3).

Een afvalemmer met deksel en een inhoud van ca. 5 | is geschikt
voor het veilig en hygiénisch verzamelen van afval.

Het reservoir is van kunststof, kan eenvoudig worden gereinigd

en wordt gewoon aan de multifunctionele rail van het nachtkastje
gehangen (afbeelding 4).

De dossierhouder kan door de bewoner worden gebruikt voor het
bewaren van tijdschriften en boeken, waardoor er meer plaats vrij
blijft op het nachtkastje (afbeelding 5).
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